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直径
Dc

全長
L

溝長
ℓ

在庫
Stock

2.0	 100 60

□

2.0	 150 80
2.0	 200 105
2.1	 150

802.2	 150
2.3	 150
2.3	 200 105
2.4	 150 80
2.5	 100 60
2.5	 150 80
2.5	 200 105
2.6	 150

802.7	 150
2.8	 150
2.9	 150
3.0	 100 60
3.0	 150 100
3.0	 250 165
3.1	 150 1003.2	 150
3.2	 250 165
3.3	 150 1003.4	 150
3.5	 100 60
3.5	 150 100
3.5	 200 150
3.5	 250 165
3.6	 150

1003.7	 150
3.8	 150
3.8	 250 165
3.9	 150 1004.0	 150
4.0	 200

150
4.1	 200
4.2	 200
4.3	 200
4.4	 200
4.5	 150 100
4.5	 200 150
4.5	 320 215
4.6	 200

1504.7	 200
4.8	 200
4.9	 200
5.0	 150 100
5.0	 200

150
5.1	 200
5.2	 200
5.3	 200
5.4	 200
5.5	 150 100
5.5	 200

1505.6	 200
5.7	 200
5.7	 300 200
5.8	 200 150
5.8	 300 200
5.9	 200 150
6.0	 150 100

直径
Dc

全長
L

溝長
ℓ

在庫
Stock

6.0	 200 150

□

6.0	 300 200
6.1	 200

1506.2	 200
6.3	 200
6.4	 200
6.5	 150 100
6.5	 200

150
6.6	 200
6.7	 200
6.8	 200
6.9	 200
7.0	 150 100
7.0	 200 150
7.0	 300 200
7.1	 200 150
7.1	 300 200
7.2	 200 150
7.2	 300 200
7.3	 200 150
7.3	 300 200
7.4	 200 150
7.4	 300 200
7.5	 200 150
7.5	 300 200
7.6	 200 150
7.6	 300 200
7.7	 200 150
7.7	 300 200
7.8	 200 150
7.8	 300 200
7.9	 200 150
7.9	 300 200
8.0	 200 150
8.0	 300 200
8.1	 200 150
8.1	 300 200
8.2	 200 150
8.2	 300 200
8.3	 200 150
8.3	 300 200
8.4	 200 150
8.4	 300 200
8.5	 200 150
8.5	 300 200
8.6	 200 150
8.6	 300 200
8.7	 200 150
8.7	 300 200
8.8	 200 150
8.8	 300 200
8.9	 200 150
8.9	 300 200
9.0	 200 150
9.0	 300 200
9.1	 200 150
9.1	 300 200
9.2	 200 150
9.2	 300 200
9.3	 200 150

単位 (Unit)：㎜

切削条件	Driling	Condition											A-318NLSD
ノンステップ	ロング	ドリル
Non-Step	Straight	Shank	Long	Drills

●鋼、ステンレス鋼に適したコバルトロングドリル
です。深穴をノンステップで加工できます。
This is general cobalt HSS drill and is suitable for non-step drilling 
of deep holes.

LIST 6550
オーダ方法

NLSD 直径 × 全長

直径
Dc

全長
L

溝長
ℓ

在庫
Stock

9.3	 300 200

□

9.4	 200 150
9.4	 300 200
9.5	 200 150
9.5	 300 200
9.6	 200 150
9.6	 300 200
9.7	 200 150
9.7	 300 200
9.8	 200 150
9.8	 300 200
9.9	 200 150
9.9	 300 200
10.0	 200 150
10.0	 300

200
10.1	 300
10.2	 300
10.3	 300
10.4	 300
10.5	 200 150
10.5	 300

200
10.6	 300
10.7	 300
10.8	 300
10.9	 300
11.0	 200 150
11.0	 300

200
11.1	 300
11.2	 300
11.3	 300
11.4	 300
11.5	 200 150
11.5	 300

200
11.6	 300
11.7	 300
11.8	 300
11.9	 300
12.0	 200 150
12.0	 300

200
12.1	 300
12.2	 300
12.3	 300
12.4	 300
12.5	 200 150
12.5	 300

200
12.6	 300
12.7	 300
12.8	 300
12.9	 300
13.0	 200 150
13.0	 300 200

□は特定代理店在庫品です。
□ : Available for Japan customers only.
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工具材料

HSS
Co

直径許容差

h8
先端角

125°
ねじれ角

38°
直径範囲

2.0-13.0

XH形

ノンステップタイプ（強力形）溝形状のドリルです。被削材、切削条件、加工深さによってはステップ加工が必要になることがあります。
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